Sablon ISN

APPLICATIONS

Idéal pour :
> Pulvérisation > Application d’enduit > Tyrolienne
> Crépissage rustique > Jointement de pierres
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Sécurité Economie

> Association d’'un ensemble léger a des > Trémie inox anti-corrosion

matériaux nobles > Plaquage inox, anti-corrosion des plaques
> Connexion standard entrée et sortie

> Arrét automatique de projection > Tenue accrue des éléments de préhension

> Coffret de chantier compact et équilibré

> Bon équilibre de prise en main
> Facilité de nettoyage

> Gachette ergonomique

> Changement de plaque rapide

Choix des accessoires
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Enduit grossier 3 20 3 4 Longue
Enduit moyen et fin 3 14 3 2.7 Courte
Crépissage rustique 1 14 1 4 Courte
Tyrolienne 1 14 1 2.7 Courte

Plaque a jointer 1 14 1 4 Longue




SABLON

Capacité
Pression d'utilisation

Rendement
Consommation
Poids nu (mallette)
Référence (0907)

Caractéristigues techniques

Kit comprenant
> Sablon nu
> Jeu de 3 plaques

Sh - 3 trous diam 20
5 - 3 trous diam 14
litres 32 -1 trou diam 14
bar 35 > 2 bouchons d'arrivée d'air
m2/h 20425 > Jeu de buses
; _ - 3 buses longues diam 4
Vmin | 50041200 - 3 buses courtes diam 2.7
kg 2.5(8) - 1 buse courte diam 4
MF00308 >Tuyau 10 m diam 13

> Mano-détendeur
> Plaque a jointer

sableuse,

BRISE-BETON

> Coffret de rangement

IMER met également a votre disposition des brise-béton ; des piqueurs et une

Emmanchement mm | 25x108 | 28x160 | 32x160 Volume litres 70
Type Hex. Hex. Hex. Hauteur mm 1165
Conso d'air Vs 18.3 20 20 PoidS avec tuyau 10m (avec twyou20m) | kg | 100 (110)
Cadence c/min 1300 1300 1300 Référence avec tuyau 10 m (0907) MF03548
Longueur mm 660 8 718 Référence avec tuyau 20 m (0907) MF03549
Poids kg 209 24.2 242
Anti-vibratile oul oui oui
Rétérence (0902) MF10300  MF10301 = MF10302

PIQUEURS IP5 IP5 P7 P9 P9 IP 13 IP 13
Emmanchement mm 19x50 | 2316x70| 23x70 23x70 | 22x825 | 26x70 | 22x825
Type Hexa. Conique Cyl. Cyl. Hexa. Cyl. Hexa.
Conso d'air I/s 8.3 83 15 16.7 16.7 20 20
Cadence ¢/min 2800 2800 2200 1800 1800 1500 1300
Longueur mm 354 364 422 460 495 529 584
Poids kg 5 51 6.8 8.6 98 129 14
Référence (0902) MF10303 | MF10304 | MF03637 | MF0O3474 | MFO3476 | MF04062 | MF04113
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